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水性流變助劑  

產品介紹  
 RHEOLATE® 425 是一經濟而通用的疏水改

性鹼溶脹型流變助劑。在一些水性體系可以

適度地取代部分纖維素類流變助劑。以容易

使用的乳液狀形式提供，且基於環境安全考

量不含 NPE 成分。  

 RHEOLATE® 425 在中等剪切速率範圍內具

有很好的增稠效率，並且在抗流掛性與流平

性之間可以取得很好平衡。RHEOLATE® 425
與纖維素類流變助劑相比，它在高剪切速率

下具有較高的粘度，可以提供更好的滯刷性。 

產品特徵  
組成   特制的丙烯酸乳液  

外觀   乳白色  

密度   1.076 g/cm³ 

粘度  
 
≦40 mPa·s 

(Brookfield LVT#1 Spindle 
at 60 rpm) 

不揮發份  30 %  

pH 值   約  2.7 

應用領域  
 乳膠漆  

 工業涂料  

 氯乙烯乳膠涂料构  

 水稀釋型聚酯、環氧、丙烯酸、聚氨酯及其

它體系  

 粘合劑  

 油墨  

 密封劑  

主要特性  
 不含 NPE 

 觸變流變性  

♦  有效提供中等剪切速率下的粘度  

♦  良好的抗沉降性能  

♦  減少脫水收縮  

♦  優異的噴塗性能  

♦  易於塗刷  

♦  提供滾塗花紋的緻密性  

 漆液性能  

♦  減少輥塗時的飛濺  

♦  提供優異的抗流掛性   

♦  提供良好的流平性  

♦  改善凍融穩定性  

 塗膜性能  

♦  維持高品質塗膜水準  

♦  提供良好的抗粘連性  

♦  降低丙烯酸體系的早期起泡性  

 抗黴性  

♦  防止粘度減低  

♦  可再次增稠已被黴菌侵蝕的塗料  

 操作性  

♦  低粘度液體，易添加  

♦  需 pH 活化  

♦  減少塗料配置時間  

♦  省去對粘稠液體或粉體的處理  

 相容性  

♦  與粘土類、纖維素類以及締合型流變助劑均

相容  
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使用方法  

 適當的添加技術  

在大多數情況下，可將 RHEOLATE® 425 直接

加到塗料中，無需稀釋或預中和。最常用的方

式是加到調漆料中。但如有需要，一部分也可

加到研磨料中。在緩慢混合的條件下，建議先

將 RHEOLATE® 425用水或乙二醇稀釋後再加

入。如有絮凝現象產生，建議用氨和水按以下

方法將 RHEOLATE® 425製成可流動的預凝漿

使用。  

水  97 % 

RHEOLATE® 425 3 % （有效份）  

氨溶液  (或  AMP-95) 至  pH= 9.0 

 

 適當的 pH 值調整  

RHEOLATE® 425 是一種鹼溶脹型流變助劑，

需要用氨水或氨基甲基丙醇（AMP）來適當調

節 pH 值以達到完全活化。當有低氣味與不含

VOC 需求時，亦可使用氫氧化鈉、氫氧化鉀或

焦磷酸鉀 (TKPP)來進行活化。在一般乳膠漆

中，建議 pH 值至少為 8.0。當塗料有 pH 值降

低的傾向時，使用碳酸鈣或矽灰石填料將有助

於維持 pH 值穩定。  

典型的關於 RHEOLATE® 425 在乳膠漆中粘度

隨體系 pH 值變化例子如下：  

啞光乙烯丙烯酸乳膠涂料—添加 0.5%（有效

分）  RHEOLATE® 425 

pH* 斯托默粘度  

6.0 70 KU 

7.0 75 KU 

8.0 87 KU 

9.0 89 KU 

10.0 89 KU 

*用氨水調節  

 粘度平衡  

♦  RHEOLATE® 425 在添加後需要充分的時間

來完全活化。在大多數情況下，80% 的粘度

是在添加後的初期獲得，另有 10% 的粘度

是在 1 小時後達到，通常在 24 小時後粘度會

達到 100%。在任何給定的塗料體系中，這

種粘度回應對於質量控制而言是可重現和可

預期的。  

♦  當取代纖維素增稠劑時，最好是測定過夜的

粘度以作比較。在確定添加劑量達到過夜粘

度後，可將初期的質量控制粘度標准調整以

彌補 RHEOLATE® 425 的平衡時間。  

 

 斯托默粘度  

 啞光乙烯基  半光丙烯酸

時間  丙烯酸塗料料  塗料  

起始  80 KU 88 KU 

1 小時  85 KU 92 KU 

24 小時  90 KU 95 KU 

1 週  90 KU 95 KU 

粘度的平衡時間依賴配方的組成，所以每個配

方均需單獨評估。在弄清時間／粘度關系後才

可進行配製，可避免增稠劑過量添加。  

 熱穩定性與儲存穩定性  

含 RHEOLATE® 425 的大多數乳膠漆粘度穩

定性好。如果發現漆液的粘度變化很大時，請

檢查漆液的 pH 值變化（特別是在乙烯丙烯酸

塗料與苯丙塗料體系）。如果粘度增加過多，

請改用更有效的顏料分散劑。  
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 固液分離或脫水收縮  

RHEOLATE® 425 與締合型聚氨酯類流變助劑

配合使用時，可以克服有可能產生的脫水收縮

問題。在少數情況下，當單獨使用 RHEOLATE® 

425 產生脫水收縮問題時，建議 RHEOLATE® 

425 與 BENTONE® EW 粘土類流變助劑共同

使用。  

RHEOLATE® 425 也可與下列流變助劑共同

使用：  

 締合型聚氨酯類流變助劑 

♦  RHEOLATE® 425 與締合型聚氨酯類流變助

劑配合使用，可以克服有可能產生的脫水收

縮和沉降問題。  

♦  為了獲得更好的耐擦洗性，建議

RHEOLATE® 425 搭配 RHEOLATE® 255 締

合型聚氨酯流變助劑一起使用。  

♦  為了改善滯刷性 /流平性以及減少輥塗飛

濺，建議 RHEOLATE® 425 搭配

RHEOLATE® 278 締合型聚氨酯流變助劑一

起使用。  

 纖維素類流變助劑 

♦  RHEOLATE® 425 可以適度替代部分纖維素

類流變助劑來調整低剪切粘度以及減少或克

服施工飛濺問題。  

 粘土類流變助劑 

♦  RHEOLATE® 425 可與 BENTONE® EW 等其

它粘土類流變助劑配合使用，以獲得優異的

增稠效果和应用性能。  

添加量  
在塗料或油墨中，RHEOLATE® 425 的典型用量

在 0.3% -1.0%（配方重量百分比）；在膠粘劑或

密封膠中用量可達 9.0%。  

操作與安全  
每種產品均有操作與安全性方面的詳細資料。在

使用該產品前請參閱相關的物質安全資料表

（MSDS）。  

儲存條件  
如有意外凍結，可緩慢融化，並將解凍液塗布在

玻板上檢查有無顆粒，如有顆粒產生即不能使

用。  

包裝  
RHEOLATE® 425 助劑可提供桶裝和散裝形式。

請與您所在地區海名斯特殊化學的代表聯系，採

用適合當地的具體包裝形式和包裝重量。  

有效期  
RHEOLATE ® 425 自生產日起，保質期限為  24 

個月。  

品質保證  
本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


